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   Проектная документация на строительство объекта выполнена на основании:
- Архитектурно-планировочного задания;
- Задания на проектирование.

   Проект  вентиляции и кондиционирования  выполнен на основании архитектурно- строительных чертежей и задания на 
проектирование. Разработка проектной документации и принятие проектных решений произведены в соответствии с требованиями 
нормативных документов:
- СН 2.04.02-2020 "Здания и сооружения. Энергетическая эффективность";
- СП 2.04.01-2020 " Строительная теплотехника";
- СН 2.04.01-2020 "Защита от шума";
- СН 3.02.02-2019 "Общественные здания и сооружения";
- СН 3.02.01-2019 "Жилые здания"
- СП 1.03.02-2020 "Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений";
- СН 4.02.02-2019 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";
-ТКП 45-3.02-36-2006 «Здания и помещения объектов общественного питания. Правила проектирования»;
-П2-2019 к ТКП 45-3.02-325-2018 «Проектирование зданий и помещений розничных торговых объектов и объектов общественного 
питания».                               
Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных чертежами мероприятиями.

ВентиляцияВентиляция   ии  кондиционированиекондиционирование
Рабочие чертежи вентиляции и кондиционирования помещений кафе выполнены на основании задания на проектирование, 
архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с требованиями нормативных документов..
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования приняты:
Холодный период:

- температура наружного воздуха для проектирования систем отопления и вентиляции (параметр Б) - -24°С;
- удельная энтальпия - -22,7 кДж/кг;
   Теплый период:
- температура наружного воздуха для проектирования систем вентиляции и кондиционирования (параметр Б) - +25,8°С;
- удельная энтальпия - +50,6 кДж/кг;
- температура наружного воздуха для проектирования систем вентиляции и кондиционирования принятая в проекте - +30°C;
Относительная влажность, принятая в проекте - φ=55%.

Проектом предусматривается устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением движения воздуха. Для 
обеспечения притока свежего воздуха в помещения кафе используется  приточная установка П1 с электрическим нагревателем 
воздуха. Для удаления отработанного воздуха проектом предусмотрена вытяжная система В1.  Для обеспечения воздухообмена в 
помещении санузла предусмотрен канальный вентилятор (система В2). Разводка приточного и удаляемого воздуха по помещениям 
осуществляется через сеть воздуховодов, проложенных за подвесным потолком. Характеристики вентиляционных установок 
представлены в документации проекта.

  Системы кондиционирования кафе спроектированы на удаление теплоизбытков из помещений, обогрева и очистки воздуха внутри 
помещений . К теплоизбыткам относится: солнечная радиация, теплопоступления от освещения, людей, оборудования и ограждений. 
     

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

01 Общие данные

02 План  на отм. 0.000. Вентиляция  и кондиционирование

03 Схемы систем П1, В1, В2, К1

Обозна-
чение 
системы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого
помещения
(расположение)

Тип
установки,
агрегата

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр Примеча-
ниеТип, ис-

полне-
ние по 
взрыво-
защите

№
Схема
испол-
нения

Поло-
же-
ние

L,
м3/ч

Pсети,
Па

n,
об/мин

Тип, 
исполнение 
по взрыво-
защите

N,
кВт

n,
об/мин

dP,
Па Кол.№Тип

Расход
тепла/ 
холода,
кВт

Т-ра,
нагрева, С° 

Тип № Кол.
от до

П1 1 Кафе Node4-5025(50m)/VEC 
(B250),E15

EU4

dP,
Па

Таблица характеристик отопительно-вентиляционного оборудования

1Электрический
14,4кВт

1-2 Спецификация оборудования и материалов

Лист Наименование Примечание

Ведомость спецификаций

В2 1 0,08

Наружный блок Внутренний блок Холод, кВт N, кВт

К1 AUC-60UR4RKC8 AUW-60U6RW8
Административно-
торговое помещение

1 5,516

220В/1ф/50Гц

Общие данные

моноблок 
подвесной

380В/3ф/50Гц

Санузел 120

Кассетный 
сплит

Канальный WNK 100/1 100

У1 1 0,16220В/1ф/50Гц1050Возд.-тепл. 
завеса

Ballu BHC-L15S09-SPАдминистративно-
торговое помещение

1Электрический 
9кВт

В1 1 Кафе WRW 50-25/22.4D
канальный 
подвесной

960 300

990 200

380В/3ф/50Гц 0,51

0,23
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ZRK 315
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Node4-5025(50m)/VEC(B250),E15
П1
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В1
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Номер
помеще-
ния

Наименование Площадь, м²

1 Кабинет 4,60

2 Комната персонала 4,56

3 Коридор 3,18

4 Сан.узел 4,62

5 Административно-торговое
помещение 77,74
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код продукции Поставщик Ед. изм. Кол. Масса 1 ед.,
кг

Примечание

ВентиляцияВентиляция

ОтоплениеОтопление

СистемаСистема   вентиляциивентиляции   ПП11

СистемаСистема   вентиляциивентиляции   ВВ22
Радиальный вентилятор для круглых каналов WNK 100/1 KORF шт. 1
Трубчатый шумоглушитель для круглых каналов SGK 100/6 KORF шт. 1
Электронный регулятор оборотов RTY-1,5 KORF шт. 1

КондиционированиеКондиционирование
К1 Наружный блок сплит-системы кассетного типа Qx=16кВт AUW-60U6RW8 Hisense шт. 1
К1 Внутренний блок сплит-системы кассетного типа Qх=16кВт AUC-60UR4RKC8 Hisense шт. 1

МатериалыМатериалы   ии  изделияизделия

Завеса тепловая электрическая 1500мм, высота проема до 2,5м,
9 кВт, 1050м3/ч, 45дБ

Ballu BHC-L15S09-SP шт. 1

Наружная решётка АРН 350х350 АРН 350х350 Арктос шт. 1
Диффузор потолочный ДПУ-М 100 Арктос шт. 2
Диффузор потолочный ДПУ-М 125 Арктос шт. 13
Зонт круглый из оц. стали Ф100 шт. 1
Зонт круглый из оц. стали Ф250 шт. 1

СистемаСистема   вентиляциивентиляции   ВВ11
Регулирующая заслонка для круглых каналов ZRK 250 KORF шт. 1 Эл.привод откр/закр

Радиальный вентилятор с вперед загнутыми лопатками WRW 50-25/22.4D KORF шт. 1
Пластинчатый шумоглушитель для прямоугольных каналов SG 50-25 KORF шт. 1
Пульт управления шт. 1

Регулирующая заслонка для круглых каналов ZRK 315 KORF шт. 1 Эл.привод откр/закр

Пластинчатый шумоглушитель для прямоугольных каналов SG 50-25 KORF шт. 1
Установка вентиляционная приточная Node4 EC Node4-5025(50m)/VEC(B250),E15 Naveka шт. 1
Пульт управления шт. 1
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код продукции Поставщик Ед. изм. Кол. Масса 1 ед.,
кг

Примечание

Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, Ø100 мм. м. 1
Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, Ø125 мм. м. 9,2

Дроссель-клапан из оц. стали круглого сечения,Ф100 шт. 1
Дроссель-клапан из оц. стали круглого сечения,Ф125 шт. 2
Воздуховод из листовой оц. стали, класс "В", 150x150 b=0.5 мм ГОСТ Р 53299-2013 м. 11,4
Воздуховод из листовой оц. стали, класс "В", 250x150 b=0.5 мм ГОСТ Р 53299-2013 м. 4,6
Воздуховод из листовой оц. стали, класс "В", 300x150 b=0.5 мм ГОСТ Р 53299-2013 м. 5,9
Воздуховод из листовой оц. стали, класс "В", 350x250 b=0.7 мм ГОСТ Р 53299-2013 м. 3,1
Воздуховод из листовой оц. стали, класс "В", ø100 b=0.5 мм ГОСТ Р 53299-2013 м. 36,9
Воздуховод из листовой оц. стали, класс "В", ø125 b=0.5 мм ГОСТ Р 53299-2013 м. 12,6
Воздуховод из листовой оц. стали, класс "В", ø250 b=0.5 мм ГОСТ Р 53299-2013 м. 40,6
Воздуховод из листовой оц. стали, класс "В", ø315 b=0.7 мм ГОСТ Р 53299-2013 м. 1,8

Дроссель-клапан из оц. стали прямоугольного сечения, 150x150 шт. 1

ИзоляцияИзоляция
Маты теплоизоляционные прошивные, толщина 40 мм м2 38,8 В1, В2
Рулоны K-FLEX AIR, толщина 19мм м2 1,2 П1
Теплоизоляционные трубки K-Flex ST 13x10 м 20,1 К1
Теплоизоляционные трубки K-Flex ST 13x15 м 20,43 К1

Встроенный сифон для сброса дренажа от кондиционера HL138N шт. 1

PP-R Труба армированная стекловолокном RUBIS SDR 7,4 Белая 25x3,5 Pro Aqua PA35010P ПРО АКВА м 13 0,23
ТрубопроводыТрубопроводы   кондиционированиекондиционирование , , дренаждренаж

PP-R Угольник 45 градусов Белый 25 PA13510P ПРО АКВА шт 1
PP-R Угольник 90 градусов Белый 25 PA13010P ПРО АКВА шт 3
Фреонопроводы медные, 3/8'' ГОСТ Р 52318-2005 м. 20,1
Фреонопроводы медные, 5/8'' ГОСТ Р 52318-2005 м. 20,4

Покровный слой из оц. стали 0,4мм м2 45
Крепления металлические кг 80
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